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SMK-W-E型
－方法兰双倍型　带引导端－

公称型号构成 

内接圆直径 dr

例） SMSK 25 G UU

规格
SMK : 标准规格
SMSK : 耐腐蚀规格
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主要尺寸公称型号＊
耐腐蚀规格标准规格
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SMK  6WUU-E
SMK  8WUU-E
SMK10WUU-E
SMK12WUU-E
SMK13WUU-E
SMK16WUU-E
SMK20WUU-E
SMK25WUU-E
SMK30WUU-E
SMK35WUU-E
SMK40WUU-E
SMK50WUU-E
SMK60WUU-E

保持器材质
无记载 : 标准规格／钢
 耐腐蚀规格／不锈钢
G : 树脂

外筒表面处理(参照P.C-12)
无记载 : 无表面处理
SK : 无电解镀镍
LF : 低温黑铬处理＋氟处理涂层
SB : 黑色氧化涂层处理
 （耐腐蚀规格除外
SC : 工业用镀铬
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带引导端

 有双侧密封环的为标准规格。
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3.5×6×3.1
3.5×6×3.1
4.5×7.5×4.1
4.5×7.5×4.1
4.5×7.5×4.1
4.5×7.5×4.1
5.5×9×5.1
5.5×9×5.1
6.6×11×6.1
6.6×11×6.1
9×14×8.1
9×14×8.1
11×17×11.1
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轴径

mm

质量

g

1N≒0.102kgf　1N m≒0.102kgf m
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密封环
UU : 双侧密封环
ZZ : 双侧双唇密封环

双唇密封环对应内接圆直径6～30。


