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滑动旋转衬套 RK型
   NB 滑动旋转衬套 RK 型是不仅可以做顺畅而无限的直线运动，还可以做旋转运
动功能的高精度高刚性轴承。可不受制约地得到直线、旋转的复合性运动功能的结
构，与并用直线运动用轴承和旋转用轴承的传统方法相比，大幅度实现了小型化。

   NB滑动旋转衬套RK型采用了与SR型行程衬套
同一类型的保持器，即使是高速旋转运动也可顺
畅应对。
直线运动部位采用了滑动衬套SM型，可实现稳定
的直线运动。
另外还使用了相对大径钢球，可以承受较高负载。

1．可进行顺畅的无限直线运动和无限旋转
运动。

2．无需加工外壳

3．可长期维持高精度。

4．有互换性，替换时不会出现故障。

5．具有优异的刚性，还可应对高负载、偏负
荷。

L : 额定寿命（km）　fH : 硬度系数
fT : 温度系数　fC : 接触系数
fW : 负荷系数　C : 基本动额定负荷（N）　P : 作用负荷（N）
※ 各系数请参考P.技-5。
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注油孔 
无记载 : 无
 OH : 带注油孔＊

-

＊注油孔请使用旋转运动部位的加油用孔。
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额定寿命计算

图E-9    RK型的结构

轴
   由于滑动旋转衬套RK型是在轴表面上直接转送
的，因此轴的精度和硬度都是非常重要的因素。

● 外径公差 为了确保顺畅的运动，推荐轴外径
公差设定为g6。

 ● 硬度 推荐表面硬度设定为58HRC以上。
如果表面硬度为58HRC以下，则
在进行寿命计算时请加上硬度系
数进行补正。

● 表面粗糙度 推荐设定为Ra0.4以下。

外壳
无需外壳的内径公差，只需准备比安装孔略大          
的安装孔即可。


